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DIRECTIVES ESSENTIELLES:

voir page #2 pour aide visuelle

Voici un document a lire attentivement afin de vous aider a préparer vos fichiers pour gu’ils soient conformes
a nos normes d'impression. Cela vous permettra ainsi d'obtenir les meilleurs résultats possibles et d'éviter
les mauvaises surprises ou les frais additionnels.

o Formats de sauvegarde acceptés:

e Bleed

e Marges:
» Résolution des images:

o Ratios autorisés:

e Texte:

e Un seul item par page

PDF haute-résolution sans aplatissement des transparences

- Vous pouvez télécharger ou demander a votre conseiller les parametres de pdf/Adobe
PDF Preset utilisés chez Lamcom.

- Les fichiers sources peuvent étre fournis en complément mais seulement les pdf
seront utilisés a moins qu'il y ait des corrections.

- Nous n'acceptons pas les pdfX, toutefois si ce n'est pas possible pour vaus de fournir
autre chose, Nous pourrans les imprimer, Mais Nous Nous dégageons
de toute responsabilité silimpression n'est pas conforme a vos attentes.

0,25 “ bleed tout le tour du document sauf pour les situations ci-bas;
Les bannieres = 0,5” tout le tour

Les tissus = 2" tout le tour

Les murales = 2" tout le tour

Autocollants montés sur matériel rigide 0,5” tout le tour

Minimum de 0,25 tout le tour
150 dpi au format final maximum

100% ou 10% si le fichier est trop grand
(mentionné le ratio lors de la commande)

Toujours vectorisé

o Le format de la page / artboard correspond au format de coupe de l'item
(devrait étre égal au diecut s’il y a lieu). Le bleed dépasse de 0,25"tout le tour du artboard.
Voir les pages suivantes pour plus de détails.

- TOUS LES CALQUES ET OBJETS INVISIBLES OU CACHES ET NON-VOULUS DOIVENT ETRE EFFACES.
Nous ne serons pas responsables si ceux-ci apparaissent sur votre impression dans le cas ou ils n‘ont pas
été enlevés,car notre logiciel de traitement allume automatiquement tous les calques.

eNe pas inclure de guides ou d’éléments qui ne doivent pas étre imprimés dans le pdf.

TOUS LES FICHIERS DOIVENT RESPECTER LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES SUIVANTES SANS
QUOI DES FRAIS D'INFOGRAPHIE AU TAUX HORAIRE DE 65$/HEURE VOUS SERONS FACTURES.
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SPECIFICATIONS POUR BANNIERES AVEC OURLETS OU REPLIS

pour goujons de 1 pouce)

+ La grandeur de votre document doit étre la grandeur finale de la banniere.

+ Nous nous occuperons d'ajouter le matériel nécessaire pour les ourlets et la couture.
Donc pour une banniére de 100" de hauteur, le document doit faire 100"

+ Veuillez simplement vous assurer que rien de significatif se retrouve dans les zones d'ourlets ou de couture
comme démontré dans I'exemple qui suit.

Voici 2 gabarits pour banniére avec goujons de 1 pouce avec ourlets haut et bas et couture

Zone dourlet (2,25

Zone de couture
Toujours 1 pouce

NOTE IMPORTANTE:
La zone d'ourlet est
sujette a change-
ment

selon la grosseur du
goujon.

(2Xla largeur du
goujon + 0.25")

la zone de couture
ne change pas et
est toujours de 1",

ZONE SECURITAIRE:
Ne pas mettre de
texte, ou d'image ou
logo qui serait
altéré par la couture
ou l'ourlet au dela de
la zone sécuritaire.
Exemple, la téte
d’'une personne qui
tombe dans un
ourlet pourrait lui
donner des airs de
“Frankenstein” a
cause de la couture.

Zone de couture

Zone d'ourlet

La couture passe sur le front de la femme,
la zone d'ourlet et son goujons sont aussi a cet endroit
Une couture passe dans les logos dans le bas des banniéres |-

© Lamcom Technologies Inc., 2021

‘Probléme causé!

Zone dourlet

Zone de couture

Dans cette banniére,
aucun objet signifi-
catif ne passe dans
les zones de
coutures et d'ourlet.

Ceci est encore plus
important lorsqu'il y
a des banniéres
recto /verso puisque
le match des deux
cotés risque d'étre
|égerement décallé.

Zone de couture
Zone dourlet
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GESTION DE COULEUR

Lors de I'impression de votre document, les couleurs voulues versus les couleurs obtenues peuvent différées.

Voici les raisons qui peuvent causer cet écart et comment faire pour minimiser celui-ci.

1- Votre écran n’est pas calibré et ne reproduit pas les couleurs correctement.

Si votre écran n’est pas calibré, il se peut que celui-ci n‘ait pas la bonne teinte (plus jaune ou plus bleuté par exemple),
le bon contraste et la bonne luminosité; ce qui faussera l'affichage des couleurs sur celui-ci.
L'impression sur des équipements calibrés sera donc différente des couleurs que vous voyez sur votre écran.

2- La capacité de reproduction des couleurs des équipements utilisés est différente de celle de votre écran.

Si votre document contient des couleurs non reproductibles par I'équipement; celles-ci risquent de différer par rapport a ce que
vous voyez sur votre écran. Par exemple, les couleurs fluos ou métalliques ne sont pas reproductibles par nos imprimantes mais

elles le sont sur votre écran.

3- Vous avez travaillé avec un profil colorimétrique et vous ne I'avez pas inclus lors de la sauvegarde.

Les profils colorimétriques avec lesquels nous travaillons peuvent grandement influencer le résultat d'une impression si ceux-ci n‘ont
pas été inclus lors de la sauvegarde des fichiers.

Si vous travailler avec un profil particulier, voici comment l'inclure (en bleu). Si vous n‘incluez pas les profils, les profils par défaut de
nos rips seront utilisés (soit sSRGB IEC61966-2.1 ou Coated GRACoL 2006 (IS0 12647-2:2004).

Voici ou aller pour installer les profils couleurs que nous utilisons.
De plus il faut aller sélectionner les profils (en orange) dans les logiciels utilisés.

ples
el spolight
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Photoshop

Sattings

» I sottngs

adobe ARMDGHeer -

InDesign

Couleurs
Paramétres : Lamcom Photoshop_2020

Espaces de traval Options de conversion
RVB:  SRGB IEC61966-2.1 Moteur:  Adobe (ACE)
CMIN: Costed GRACGL 2006 (SO 12647-2:2004) Mode : Perception

Niveaux de gris Dot Gain 3 Compensation du point noir

Ton direct : Dot 9 Simulation (images 8 bits/couche)

Compenser s profls de scéne

Régles de gestion des couleurs

RVB:  Conserver les profils incorporés Options avancées
JBVIRIN Corisarver les profis incorporis Désaturer les couleurs du moniteur de

A

Niveaux de gris:: Conserver les profis incorporés

Fouverture [ Choix au collage

manquants : (3 Choix & fouverture Désynchronisation : vos applications Creative Cloud ne sont.

InDesign _Fichier Edition Page Texte Objet Tableau

Affichage _Fenétre

Illustrator

Fichier Edition Objet Texte Sélection Effet Affichage Fenétre Aide

Couleurs

Désynchronisation : vos applications Creative Cloud ne sont pas
@ synchronisées pour une gestion des couleurs homogene. Pour les
synchroniser, sélectionnez Paramétres de couleurs dans Bridge.

CxD

|

Couleurs

i pour
hranis

@ s

Régles de gestion des couleurs
RVB: | Conserver les profis incorporés |

CMIN : | Conserver les profils incorporés ]

Non-concordance des profils : & Choix a 'ouverture
Acrobat Chox au colage
Profils manquants : & Choix a 'ouverture.
AcrobatProDC Fichier Edition Affichage Signer Certified PDF PitStop Pro Fenétre Tableau de bord PitStop |
Préférences Options de conversion
Moteur : |Adobe (ACE) ~J
Catégories Configuration des couleurs
6 . ] Mode : | Colorimerie relative -]
Aiichage A pour une
Commentaires % ‘gestion des couleurs homogéne. Pour, i e 1 utiliser la compensation du point noir
Documents =
Deeunent Options : | | Lameom vectorie 2020 .
Pein écran o
AVB: | sRGB IECo1966-21
Aocessiiits
Assistant d'action CMJN: | Coated GRACoL 2006 (1SO 12647-2:2004)
Catalog iveaux de gris: | Monitor RGB - Display
1| Comptes de messagerie
Contenu 3D et multimédia Options de conversion o
Conversion au format POF
Metour: | Adob (ACE) B
Dl dosu e —— B
Fiabilté mutimédia (existant) S
Formulires
L
Gestionnairedes approbations
Identité.
ntemet L
Savascrpt
Langue
Lecture
el o< I

© Lamcom Technologies Inc., 2021

M Charger... kne. Pour | £
8 Mode avancé (enregistrer...) . |
Espaces de travail RVB: SRGB IEC61966-2.1 i
Rl [SR(‘B lzenbinern v] CMIN : Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004) A
(CHIN :Coated GRACoL 2006 150 12647-2:2008 "]
Regles de gestion des couleurs

RVB: Conserver les profils incorporés

CMJN - Conserver les profils incorporés

profls []
Profils manquants : B Choix & fouverture

‘Options de conversion
Moteur :| Adobe (ACE) v
Mode :  Colorimetrie relative v

urilser la compensation du point noir
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GESTION DE COULEUR suite

4- Sauvegarde:

Lorsque vous utilisez des profils colorimétriques, en plus d'utiliser les bons parameétres dans vos logiciels comme a la page précé-
dente, il est impératif de cocher les bonnes options de sauvegarde pour que les profils de couleurs que vous avez utilisés soient
inclus dans la sauvegarde. Si les bonnes options de sauvegarde ne sont pas cochées, les profils ne seront pas inclus dans les fichiers
et la couleur imprimée peut varier par rapport au document numérique.

Voici les options importantes a sélectionner lors de la sauvegarde de vos fichiers:

Pour la sauvegarde d'une image dans Photoshop en pdf: Pour la sauvegarde en PDF dans les autres logiciels:

Enregistrer le fichier Adobe PDF-

Format : Photoshop PDF Paramétre prédéfini Adobe PDF : layers-+0_25_bleed 02-2021
E Sy - ) Norme : Sans ~  Compatibilité : Acrobat 8 (PDF 1.7)
nregistrer En tant que copie _
Général Sortie
Compression Couleur
Repéres et fonds perdus
Conversion de la couleur : Aucune conversion
Sortie
Avancé
Couleur : | Format d'épreuve : Espace de travail CMJN il

Régle d'inclusion de profil : | inclure les profils de source balisée

Résumé

Profil ICC : Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:...

Description

( Annuter ) (Enregistrer en PDF
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